




PREPARAT
TANIMAR

Zabezpieczenie i  ochrona kot³ów przed korozj¹ i os adami.
Bezpieczeñstwo stosowania w przypadku kontaktu pary  

technologicznej z produktami ¿ywnoœciowymi. 

Preparat TANIMAR przeznaczony jest do stosowania w kot³ach wodnych i parowych, w zak³adach przemys³u 
spo¿ywczego, gdzie para technologiczna wchodzi w bezpoœredni kontakt z produktami ¿ywnoœciowymi. Jest oparty
na naturalnych sk³adnikach pochodzenia roœlinnego (garbniki).W obiegach kot³owych preparat spe³nia nastêpuj¹ce 
funkcje:
                                                           - jest dobrym odtleniaczem,
                                                           - usuwa stare z³ogi osadów z rur,
                                                           - powoduje tworzenie siê cienkiej, 
                                                             izoluj¹cej warstewki taninianów ¿elaza na
                                                             powierzchni rury,
                                                           - zapobiega osadzaniu siê kamienia 
                                                             wapiennego w kotle,
                                                           - alkalizuje wodê w z³adzie.

Preparat TANIMAR charakteryzuje siê wszystkimi w³aœciwoœciami, wymaganymi dla œrodków korekcyjnych do wody 
kot³owej w przemyœle spo¿ywczym, tzn.:
· sk³adniki preparatu s¹ nielotne i nie przechodz¹ do pary technologicznej,
· preparat jest nietoksyczny i nie posiada ¿adnych w³aœciwoœci powoduj¹cych zagro¿enia dla ludzkiego zdrowia,
· sk³adniki preparatu zachowuj¹ stabilnoœæ i nie ulegaj¹ rozk³adowi w warunkach normalnej pracy kot³a parowego.

Preparat uzyska³ Œwiadectwo Jakoœci Zdrowotnej nr 
H¯/D/0642/2006, wydane przez Pañstwowy Zak³ad 
Higieny, do stosowania w kot³ach wodnych
i parowych, w zak³adach przemys³u spo¿ywczego, 
gdzie para technologiczna wchodzi w bezpoœredni 
kontakt z ¿ywnoœci¹.





J.M.

TANIMAR 

Taniniowy inhibitor korozji i antyskalant do kot
ów wodnych i 
parowych oraz sieci ciep
owniczych. 

Zastosowanie: Preparat znajduje zastosowanie do ochrony przed korozj�  i wytr� caniem 
osadów kamienia wodnego oraz produktów korozji w instalacjach centralnego 
ogrzewania, sieciach cieplnych oraz kot
ach wodnych i parowych. 
Przeciwdzia
a korozji stali czarnej, � eliwa i metali kolorowych. Preparat 
wprowadza si�  do nape
nionej wod�  instalacji w odpowiedniej proporcji 
ilo� ciowej, w zale� no� ci od rodzaju instalacji. 

Cechy u � ytkowe: Preparat posiada nast� puj� ce w
a� ciwo�ci u� ytkowe: 
· odtlenia wod�  (redukcja korozji), 
· przeciwdzia
a wytr� caniu si�  osadów kamienia kot
owego (rozpuszcza 

powoli stare osady umo� liwiaj � c wytr� cenie ich w postaci mu
u), 
· stabilizuje pH powy� ej 8,5 jednostek, 

Opis: TANIMAR jest ciecz�  o intensywnej ciemnej, wr� cz czarnej barwie, bez 
wyra� nego zapachu. Zawiera naturaln�  sproszkowan�  tanin� , lignosulfoniany 
oraz ortofosforan trójsodowy.
· G� sto��  (20 ºC)   - 1,10 ± 0,1 g/cm3

· Warto��  pH   - 9,5 ÷ 10,5 jednostek. 

Stosowanie:            Preparat TANIMAR jest produktem przeznaczonym do stosowania w 
systemie ci� g
ym, dozowanym do sieci ciep
owniczych, instalacji c.o. 
i kot
ów w trakcie uzupe
niania ich z
adów. W zwi� zku z tym zalecanym 
systemem dozowania jest uk
ad pompy dozuj� cej sprz�� onej z wodomierzem 
impulsowym. 
Kot
y wodne, sieci cieplne, instalacje c.o. – dawka preparatu w ilo� ci od 0,3 
do 2,0 dm3 (zwykle 0,5 do 1,0 dm3) na ka� dy m3 wody w z
adzie i ka� dy m3

wody uzupe
niaj� cej. 
Kot
y parowe – dawka preparatu w ilo� ci od 10 do 40 ml na ka� dy 1 m3 wody 
uzupe
niaj� cej (w zale� no� ci od sk
adu wody). 

Uwagi 
wykonawcze: Preparat silnie barwi na kolor brunatny. 

Sposób pakowania: Pojemniki polietylenowe 20 i 30 dm3. 

Data aktualizacji karty: 05.04.2007 



J.M.

TANIMAR KT 
(TANINA KOT	OWA) 

Taninowy odtleniacz i inhibitor korozji oraz antyskalant  koryguj� cy 
 pH wody zasilaj� cej do kot
ów wodnych i parowych  

Zastosowanie: Preparat znajduje zastosowanie do zmi� kczonej i zdemineralizowanej 
wody zasilaj� cej kot
y parowe oraz jednocze� nie s
u� y do ochrony 
przed korozj�  i wytr� caniem osadów kamienia wodnego oraz 
produktów korozji. Przeciwdzia
a korozji stali czarnej, � eliwa i metali 
kolorowych. Preparat dozuje si�  do wody zasilaj� cej z
ad kot
a. 

Cechy u � ytkowe: Preparat posiada nast� puj� ce w
a� ciwo� ci u� ytkowe: 
· odtlenia wod�  (redukcja korozji) – zlecany do usuwania tlenu 

resztkowego po odgazowaniu, 
· przeciwdzia
a wytr� caniu si�  osadów kamienia kot
owego a 

tak� e rozpuszcza powoli stare osady, 
· stabilizuje pH powy� ej 8,5 jednostek, szczególnie przydatny w 

przypadku kot
ów zasilanych wod�  zdemineralizowan� . 

Opis: TANINA KOT	OWA jest ciecz�  o intensywnej br� zowej barwie, o 
zapachu organicznym. Zawiera naturaln�  sproszkowan�  tanin� , 
lignosulfoniany oraz fosforany i wodorotlenek sodu tak� e zwi� zki 
stabilizuj� ce tanin�  i odczyn.
· G� sto��  (20 ºC)  - 1,10 ± 0,2 g/cm3

· Warto��  pH   - 13,0 ± 0,5 jednostek. 

Stosowanie:    Preparat TANINA KOT	OWA jest produktem przeznaczonym do 
stosowania w systemie ci� g
ym, dozowanym do kot
ów w trakcie 
uzupe
niania wod�  zasilaj� c�  ich z
adów. W zwi� zku z tym zalecanym 
systemem dozowania jest uk
ad pompy dozuj� cej sprz�� onej z 
wodomierzem impulsowym lub sprz�� onej z pomp�  zasilaj� c�  kocio
.
Kot
y parowe – dawka preparatu w ilo� ci od 15 do 20 ml na ka� dy 1 m3 

wody uzupe
niaj� cej (w zale� no� ci od sk
adu wody). Przy zastosowaniu 
dawka startowa wynosi 40 ml na 1 m3 wody zasilaj� cej. 

Uwagi 
wykonawcze: Preparat silnie barwi na kolor brunatny. 

Sposób pakowania: Pojemniki polietylenowe 20 i 30 dm3. 

Data aktualizacji karty: 31.08.2007 



J.M.

TANIMAR WP 

Taninowy odtleniacz, inhibitor korozji oraz antyskalant,  koryguj� cy 
 pH wody zasilaj� cej do kot
ów wodnych i parowych oraz wytwornic pary.  

Zastosowanie: Preparat znajduje zastosowanie do zmi� kczonej i zdemineralizowanej 
wody zasilaj� cej kot
y wodne i parowe oraz wytwornice pary. 
Jednocze� nie s
u� y do ochrony przed korozj�  i wytr� caniem osadów 
kamienia wodnego oraz produktów korozji. Przeciwdzia
a korozji stali 
czarnej, � eliwa i metali kolorowych. Preparat dozuje si�  do wody 
zasilaj� cej z
ad kot
a lub wytwornic� . 

Cechy u � ytkowe: Preparat posiada nast� puj� ce w
a� ciwo� ci u� ytkowe: 
· odtlenia wod�  (redukcja korozji), 
· przeciwdzia
a wytr� caniu si�  osadów kamienia kot
owego a 

tak� e rozpuszcza powoli stare osady, 
· stabilizuje pH powy� ej 8,5 jednostek, szczególnie przydatny w 

przypadku kot
ów zasilanych wod�  zdemineralizowan� . 

Opis: TANIMAR WP jest ciecz�  o intensywnej brunatnej barwie, o zapachu 
organicznym. Zawiera naturaln�  sproszkowan�  tanin� , lignosulfoniany 
oraz fosforany i wodorotlenek sodu a tak� e sole redukuj� ce i zwi� zki 
stabilizuj� ce tanin� .
· G� sto��  (20 ºC)  - 1,25 ± 0,1 g/cm3

· Warto��  pH   - 12,0 ± 0,5 jednostek. 

Stosowanie:           Preparat TANIMAR WP jest produktem przeznaczonym do stosowania 
on - line, w systemie ci� g
ym. W zwi� zku z tym zalecanym systemem 
dozowania jest uk
ad pompy dozuj� cej sprz�� onej z wodomierzem 
impulsowym lub sprz�� onej z pomp�  zasilaj� c�  kocio
/wytwornic� .
Kot
y parowe – dawka preparatu w ilo� ci od 15 do 20 ml na ka� dy 1 m3 

wody zasilaj� cej (w zale� no� ci od sk
adu wody). Kot
y wodne i 
wytwornice pary – dawka w ilo� ci 100 – 250 ml na ka� dy 1 m3 wody 
zasilaj� cej. 

Uwagi 
wykonawcze: Preparat silnie barwi na kolor brunatny. 

Sposób pakowania: Pojemniki polietylenowe 20 i 30 dm3. 

Data aktualizacji karty: 31.08.2007 



J.M.

Radiner KPX-K 
Preparat zawieraj� cy mieszanin�  kwasów organicznych i ich soli 
kompleksuj� cych, przeznaczony do usuwania osadów kamienia 

kot
owego i produktów korozji z kot
ów wodnych i parowych oraz 
wytwornic pary w trakcie ich normalnej eksploatacji. 

Zastosowanie preparatu: Do usuwania osadów kamienia kot
owego i produktów korozji 
z kot
ów wodnych i parowych oraz wytwornic pary w trakcie 
eksploatacji (on-line).  
W szczególno� ci zalecany do usuwania trudno rozpuszczalnych 
osadów � elazistych, siarczanowych i krzemianowych 

Opis:
· barwa – lekko seledynowa 
· zapach – niewyczuwalny 
· g� sto��  – 1,15 ± 0,05 g/cm3

· odczyn – 3,2 ÷ 3,5 pH. 

Sposób stosowania:        Preparat dozuje si�  do wody zasilaj� cej z
ad kot
a lub 
wytwornicy za pomoc�  pompki dozuj� cej sprz�� onej z 
wodomierzem impulsowym. Sk
adniki preparatu reaguj�  z 
osadami kamienia wodnego oraz produktów korozji, które 
zosta
y naniesione do urz� dze�  w czasie ich eksploatacji i 
przeprowadza je do form rozpuszczalnych, usuwanych nast� pnie 
przez system odsalania i odmulania. Wielko��  dawki 
uzale� niona jest od parametrów wody zasilaj� cej i kot
owej. 
Zwykle stosowane dawki wynosz�  od 20 do 200 ml na 1 m3

wody zasilaj� cej. 

Termin przydatno � ci 
do u � ytku: 5 lat od daty produkcji. 

Data aktualizacji karty: 01.07.2008 



J.M.

     Radiner KPX-Z 

Preparat zawieraj� cy mieszanin�  kwasów organicznych i ich soli kompleksuj� cych, 
przeznaczony do usuwania osadów kamienia kot
owego i produktów korozji z kot
ów 

wodnych i parowych oraz wytwornic pary w trakcie ich normalnej eksploatacji  
oraz alkalizacji kondensatu. 

Zastosowanie preparatu: Do usuwania osadów kamienia kot
owego i produktów korozji z 
kot
ów wodnych i parowych oraz wytwornic pary w trakcie eksploatacji (on-line).  
W szczególno� ci zalecany do usuwania trudno rozpuszczalnych osadów siarczanowych i 
fosforanowych. Zawiera aminy alkalizuj� ce, chroni� c przed korozj�  uk
ad doprowadzenia 
kondensatu. 

Opis: 
· barwa – ciecz przezroczysta, lekko � ó
tawa, 
· zapach – ostry, amoniakalny, 
· g� sto��  – 1,15 ± 0,05 g/cm3

· odczyn – 10,0 ÷ 10,2 pH. 

Sposób stosowania: Preparat dozuje si�  do wody zasilaj� cej z
ad kot
a lub wytwornicy za 
pomoc�  pompki dozuj� cej sprz�� onej z wodomierzem impulsowym. Sk
adniki preparatu 
reaguj�  z osadami kamienia wodnego oraz produktów korozji, które zosta
y naniesione do 
urz� dze�  w czasie ich eksploatacji i przeprowadza je do form rozpuszczalnych, usuwanych 
nast� pnie przez system odsalania i odmulania. Wielko��  dawki uzale� niona jest od 
parametrów wody zasilaj� cej i kot
owej. Zwykle stosowane dawki wynosz�  od 20 do 200 ml 
na 1 m3 wody zasilaj� cej. 

Termin przydatno� ci 
do u� ytku: 5 lat od daty produkcji.



Zestawy dozuj¹ce oparte na niezawodnych membranowych pompach dozuj¹cych
typu EVO. G³owice pomp wykonane s¹ z tworzywa PVDF, odpornego na
wiêkszoœæ agresywnych chemikaliów, natomiast same membrany z tworzywa
PTFE o jeszcze wy¿szej odpornoœci chemicznej. Dostêpne s¹ zestawy

3 3o wydajnoœciach od 1 do 60 dm /h i pojemnoœciach zbiornika od 60 do 500 dm

W sk³ad zestawu wchodz¹
nastêpuj¹ce elementy:

pompa dozuj¹ca EVO,
zbiornik z polietylenu,
zawór stopowy z filtrem,
zawór dozuj¹cy,
komplet przewodów
z polietylenu - ssawny,
t³oczny, przelewowy,
opcjonalnie wodomierz
impulsowy lub
elektroda pH.

Zestawy dostêpne s¹ w szeœciu wariantach, w zale¿noœci od
typu zastosowanej pompy dozuj¹cej:
*seria AKL  - analogowa pompa dozuj¹ca ze sta³¹ prêdkoœci¹ przep³ywu, ustawian¹ rêcznie,

*seria APG  - analogowa pompa dozuj¹ca ze sta³¹ prêdkoœci¹ prz ep³ywu, 
r e g u l o w a n ¹  r ê c z n i e ,  f u n k c j a  d o z o w a n i a  p r o p o r c j o n a l n e g o  w z g l ê d e m  
analogowego (4 – 20 mA) lub cyfrowego sygna³u zewnêtrznego (np. z licznika wody),

*seria ATL  - analogowa pompa dozuj¹ca ze sta³¹ prêdkoœci¹ prz ep³ywu 
regulowan¹ rêcznie oraz dozowanie czasowe z podwójn ¹ regulacj¹ Time-on, Time-off,

*seria TPG  - cyfrowa pompa dozuj¹ca ze sta³¹ prêdkoœci¹ przep³ywu regulowan¹ 
rêcznie, proporcjonalna prêdkoœæ przep³ywu zgodnie z zewnêtrznym sygna³em 
analogowym (4 – 20 mA) lub sygna³em cyfrowym(np. z l icznika wody),

*seria TPR  - cyfrowa pompa dozuj¹ca z wbudowanym licznikiem kontroli pH/Redox

*seria TCK  - cyfrowa pompa dozuj¹ca ze sta³¹ prêdkoœci¹ przep³ywu regulowan¹ rêcznie,
lub kontrola czasowa.



TYPOWE INSTALACJE

DYSTRYBUCJA


